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CONECTOR DE CARRIL SK

Aplicación:

El Conector de Carril SK sirve tanto para conectar como alargar carriles de montaje de un modo 
rápido y seguro directamente en obra o en el premontaje de taller.

Material:

Acero, cincado galvánico.

Configuración:

Se suministra con Refuerzo de Carril HK 41 y tornillos hexagonales pasantes sueltos.

SK 41/21-31 SK 41/41-45 SK 41/52 hasta 41-75/75

TIPO
Aplicables para Carriles de 

montaje
Longitud Peso Embalaje

Código artículo[mm] [kg] [unidades]

SK 41/21-31 41/21/1,5 - 41/31/2,0 160 0,40 10 177599

SK 41/41-45 41/41/2,0 - 41/45/2,5 160 0,59 10 155115

SK 41/52 41/52/2,5 260 1,10 10 177608

SK 41/62 41/62/2,5 260 1,35 10 155124

SK 41-75/65 41-75/65/3,0 260 1,41 10 177617

SK 41-75/75 41-75/75/3,0 260 1,61 10 177626

Datos técnicos:
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NOTA: La prolongación de 
un carril doble requiere dos 
conectores de carril. 

Si se utiliza el carril doble 
como perfil multisegmento 
en distancias largas debería 
disponer los conectores 
alternadamente por razones de 
estática (ver esquema).

MONTAJE

NOTA: El suministro se realiza 
completo, con los refuerzos y 
tornillos hexagonales adecuados.

Para segmentos de carril largos se recomienda 
utilizar un apoyo adicional.

Para largas distancias en techos se recomienda 
utilizar soportes rígidos a la flexión.
P. ej.: rigidizador SMD 1 - 1/2” o SMD 1 - 3/4”.


