PRESOSTATOS MODELO FSG

Son sensores que se usan para monitorizar la presion del fluido en el sistema. Cuando se sobrepasa
o baja de los niveles preestablecidos abre o cierra el circuito y asi nos aseguramos que todos los
componentes del sistema funcionen de la mejor manera posible.

A la entrada del dispositivo hay un membrana que recibe la presion del sistema y se la transmite
hacia a una pequena pieza de metal. Cuando alcanza el valor deseado, esta pieza de metal empuja
los contactos eléctricos para que cambien la posicion y abran o cierren el sistema.

Para que la pieza de metal vuelva a su estado inicial lo hace un resorte que siempre esta en contacto
con ellay cuando la presién es menor que la fuerza que ejerce el resorte, el resorte hace que vuelva
a su posicién inicial.
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CARACTERISTICAS GENERALES

Principales

Sensores presion electromecanico

G 1/4 (hembra) conforme a 1SO 228
Agua de mar (0--- 70 °C)

2 entradas de cable con ojal

Regulacién entre 2 umbrales

10 A en 250 V AC acorde a EN 60730-1

Diferencial ajustable

Complementarias

Materiales en contacto con el fluido Nylon 6/6, nitrilo y acero cincado

Durabilidad eléctrica 1000000 ciclos, tasa de funcionamiento <10 cyc/mn
Durabilidad mecanica 1000000 ciclos

Presion de destruccion 20 bar

Accionador de presion Diafragma

Peso del producto 0,34 kg

Precision de repeticiéon 2%

Medidas 102 x 96 x 72 mm

Ambiente

Estandares EN /IEC 60730
CE
Grado de proteccion IP IP20 de acuerdo con EN / IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento 0 a45°C
Temperatura ambente de almacenamiento -30 a 80°C
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Diagrama de cableado

Conexiones de terminales
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Principales

Tamano Hasta 4,6 Bar

Complementarias

Rango de regulacion bajo 0,3 a34Bar
Rango de regulacion alto 1,4 a 4,6 bar
Posib. dif. max. a ajuste alto RT3

Minimo diferencial en 1,1 bar
ajuste medio

Minimo diferencial en 2,2 bar
ajuste alto

Curvas de funcionamiento
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(y) Presion creciente (y) Presion
(x) Presion descendente (x) Hora
1: diferencial maximo (1) Valor ajustable
2: Diferencial minimo PH: punto alto

PB: por debajo del punto
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