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COLLARÍN INTUMESCENTE HN

Collarín metálico conformado por una carcasa 
fabricada por estampación que aloja en su 
interior material intumescente.
Certificado: ETA-21/0534.
Exterior fabricado en acero de 1mm con interior 
intumescente de grafito.
El acero está recubierto de pintura Epoxi roja.

DESCRIPCIÓN

El collarín se fija al soporte y queda abrazando la tubería a sellar. En caso de incendio la tubería 
se destruye por el calor. Este calor provoca que el grafito del collarín se expanda en su interior, 
tomando volumen y cerrando el hueco que deja la tubería destruida. De esta manera impedimos 
que el humo y la llama pase a otras platas o locales.

APLICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Referencia Ø Resistencia al Fuego

JCIHN110 110 Hasta EI 240 (4 horas)

JCIHN125 125 Hasta EI 240 (4 horas)

JCIHN160 160 Hasta EI 240 (4 horas)

Consultar certificado para obtener resistencias según configuración.
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Según tabla adjunta. Debido a nuestro proceso de mejora continua, algunas dimensiones pueden 
variar ligeramente. Si tienes interés consulte los datos en el momento de compra.

COMPONENTES Y MEDIDAS

Número Nº de 
piezas

Denominación Material Acabado

1 1 Cuerpo exterior Acero Pintura Epoxi Roja

2 1 Intumescente Grafito -

Referencia Ø Tubo A B C (espesor intumescente)

JCIHN110 110 133 mm 31 mm 10 mm

JCIHN125 125 159 mm 41 mm 14 mm

JCIHN160 160 199 mm 41 mm 18 mm


