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SIRENA CONVENCIONAL ÓPTICA-ACÚSTICA,
INTERIOR DE PARED, BASE ALTA MODELO BF433C/CC/

DESCRIPCIÓN GENERAL

Certificaciones Certificado según EN54- y 23 aprobado por LPCB.

Compatibilidad
Compatible con los paneles de alarma c ontra incendios convencionales CFP, FP, MFP 
y EP203.

Aplicación Diseñado para montar en pared. Sólo áreas interiores.

Categoría y cobertura de la señal W-2.75-9.

Velocidad y color de destello 0,5 Hz; 1 Hz; OFF / Blanco.

Voltage 18 a 30V DC.

Nivel de presión acústica 100 dB (A).

Corriente de alarma A 30Vdc: 12.2mA (0.5Hz) o 19.5mA (1Hz); A 18Vdc: 14.5mA (0.5Hz) o 25mA (1Hz).

Dimensiones del producto (mm) Ø114mm x 132mm fondo.

IP Rating IP55C.

Peso 315 g.

Temperatura y condiciones -10ºC a +55ºC. Máx: 95% de RH (sin condensación).

31 pares de tonos primarios y secundarios seleccionables y dos niveles de volumen (alto y bajo). 
Tres velocidades de flash VAD seleccionables (0,5Hz, 1Hz y/o OFF).

Proporciona distribución de luz ‘W-2.75-9’ (mínimo 0.4 luz sobre un área cúbica de 2.75 x 9 m). 
También clasificada como VAD de W-4-4.

Fabricado en el Reino Unido por C-TEC.

Clasificado IP55C.

Corriente de alarma a 30Vdc = 12,2mA (0,5Hz) o 19,5mA (1Hz).

Corriente de alarma a 18Vdc = 14,5mA (0,5Hz) o 25mA (1Hz).

Certificación según EN54-3 (Sirenas) y EN54-23 (VAD). 

Impresionante salida de sonido de 100dB (A) a 1m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


