PO

FORMADOR DE CORTINA DE AGUA PORTATIL 300 I/min a 7 har

Los formadores de cortina de agua se utilizan para construir barreras de agua y permitir al
personal operar con seguridad cerca de los incendios.

Se emplean para la proteccién contra incendio de los depdsitos o de los equipos sensibles al calor
radiante o a las proyecciones de chispas. Estos aparatos han demostrado una gran eficacia “para
aislar una casa en llamas de las otras casas del barrio, construidas en madera, incluso cuando las
construcciones estaban separadas por menos de dos metros.”

Son muy utilizados en la extincién de incendios forestales.

Se pueden suministrar con conexiones roscadas o racoradas.

ASA DE

TRANSPORTE CONEXION DE
ENTRADA

Posibilidad de suministro de
diferentes conexiones seguin
necesidad del cliente.

PLACA

CUERPO

PIE
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La placa de difusion ranurada esta fabricada en aluminio con revestido con pintura de poliéster
y esta equipada con ranuras que permiten un mejor mantenimiento del chorro en condiciones
climaticas dificiles (viento).

Cuenta con una asa de agarre y un dispositivo de estabilizacién al suelo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia 16096

Estandar de conexion Rosca macho 2" BSP.

Cuerpo Aleacion de aluminio con revestimiento de poliéster.
Tornilleria Acero inoxidable.

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Caudal 300 I/min a 7 bares.
Presion max. de trabajo 16 bares.

Presién de prueba 25.5 bares.

Ancho del chorro 22 metros a 7 bares.
Altura del chorro 4 metros a 7 bares.

CARACTERISTICAS MECANICAS

Conexion de entrada Rosca macho 2" BSP.

Peso 1.44 kg.

REF: BLFC30_032022_REVO
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CURVA DE CAUDAL / PRESIONES

138 mm

PRESION (bares)
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