
AQL PROTECCION
Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)

Tel. (+34) 936800376  *  WhatsApp pedidos: 660781482  *  www.aqlproteccion.com  *  aql@aqlproteccion.com
ANBER 

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970  Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711  *  WhatsApp pedidos: 649787619  *  www.anber.es  *  anber@anber.es

REF: VRCMO_052022_REV0

1

Presión de trabajo:  24,13 bar (350 PSI).

Ranura estándar: ANSI / AWWA C606 o dimensiones métricas.

Medidas: 2”, 2 1/2”, 3”, 4”, 5”, 6”, 8”, 10” y 12”.

Aprobada FM y listada UL.

Presión máxima de trabajo: 24,13 bar (350 PSI) conforme FM 1210 Y UL 312.

Presión máxima de prueba: 47,26 bar (700 PSI).

Temperatura máxima de trabajo: 80ºC (176ºF).

Recubierta en interior y exterior con epoxi por pulverización electroestática o revestimiento 
bajo pedido.

Aplicaciones: utilizado en tuberías de flujo unidireccional para evitar que el agua retroceda.

VÁVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA 
OSCILANTE RANURADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MH-XQH-350G
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MATERIALES Y DIMENSIONES

Medida L D1 D2 B C P1 P2 P3

2” 169 57,15 60,3 7,95 15,88 1/2” 1” 1/2”

2 1/2” 181
69,09 73

7,95 15,88 1/2” 1 1/4” 1/2”
72,26 76,1

3” 198 84,94 88,9 7,95 15,88 1/2” 1 1/2” 1/2”

4” 214 110,08 114,3 9,53 15,88 1/2” 1 1/2” 1/2”

5” 248
135,48 139,7

9,53 15,88 1/2” 2” 1/2”
137,03 141,3

6” 270
160,78 165,1

9,53 15,88 1/2” 2” 1/2”
136,96 168,3

8” 325
211,6 216,3

11,13 19,05 1/2” 2” 1/2”
214,4 219,1

10” 457 268,3 273 12,7 19,05 1/2” 2 1/2” 1/2”

12” 535 318,3 323,9 12,7 19,05 1/2” 2 1/2” 1/2”

Núm. Nombre Material ASTM

1 Cuerpo Hierro dúctil ASTM A536 65-45-12

2 Tornillo Acero 1045 ASTM A29

3 Tapón Acero 1045 ASTM A29

4 Tapón Acero 1045 ASTM A29

5 Muelle Acero inoxidable 304 ASTM A276

6 Pasador Acero inoxidable 304 ASTM A276

7 Clapeta Acero inoxidable 304 / 
Hierro dúctil

ASTM A276 / 
ASTM A536 65-45-12

8 Asiento C95400 ASTM A148
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Núm. Nombre Material ASTM

9 Anillo de 
apriete Acero inoxidable 304 ASTM A276

10 Tuerca de 
bloqueo Acero inoxidable 304 ASTM A276

11 Junta EPDM ASTM D2000

12 Junta EPDM ASTM D2000

13 Tornillo Acero inoxidable 304 ASTM A276

14 Tapón Acero 1045 ASTM A29


