FICHA TECNICA

CONTACTOR DE PASO CON ENCLAVAMIENTO ASL A ANBER AIRfll‘ e

PROTECCION.S. A.

Codigo: N° Dibujo: Revisién: Fecha: Worldw:de
0510B0 ‘ TDS0510B0-B ‘ B ‘ 10/12/2018
Descripcién:
El contactor de paso con enclavamiento da una sefial eléctrica cuando se activa el sistema de extincién. Una vez
activado, solo se puede restablecer manualmente. Tiene un contacto abierto y uno cerrado. Se instala en el cap del
colector de descarga en el sistema de bateria de cilindros o en la tuberia de descarga en el sistema modular.
Datos eléctricos
Voltaje 400V Proteccion contra Tipo aM fusible 10 A 500 V
cortocircuitos
Rango temperatura TS -20°Ca+85°C Grad_o de_ . 3
contaminacion
Corriente 10A IP 67 segtin EN 60529
) N 3 Grado de proteccion (Con prensaestopas que presenta el
Corriente dg c.ortocwcuno 100 A segln mismo o mayor grado de proteccion)
condicional EN 60947-5-1

o Marcado: . .

AIR FIRE S.p.A. Presién maxima Materiales

051080 - #### de trabajo
e Palanca de reseteo Cuerpo, tornillos, juntas, palanca

360 bar dereseteo: .
Latén, acero niquelado, juntas
elastoméricas, plastico
Tolerancias generales: ISO 2768-1 m A
Rosca Rosca conexién L L1 L2
(A) eléctrica (B) (mm) (mm) (mm)
Macho G1/2” Hembra M20x1.5
(IS0 228) (DIN 13) 101.5 30.5 58

Certificados: Este componente es parte de un sistema de extincién de | ::
VdS incendios certificado VdS segun VdS 2344:2014-07; VdS 2454:2013-07.

Certificados parte eléctrica: IEC 60947-5-1; UL 508; CSA 22.2 No. 14; — —
GB14048.5-2001

. . AR FIRE S.p.A.
Valido: IG-01/1G-100 / IG-55 / 1G-541, Dioxido de carbono (CO,), FK-5-1-12,
HFC-227ea y HFC-125 051080 ####
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AlRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificacion ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AlRfire Worldwide® y ARMANfire® son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.
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