ALQUILER MAQUINAS

MAQUINA PARA RANURAR TUBO DE 1" A 6" MODELO COLLUM 2

Capacidad 1" a 6" (025 - @168mm)

Tuberia Acero inoxidable, cobre, aluminio y
PVC.

Espesor maximo de la pared 7,2mm

230V - 50//60Hz - 1700W

Alquiler maquina: €/dia.

Potente méaquina para ranurar rdpidamente y de forma eficiente tubos para
sistemas de acoplamiento de tuberias ranuradas. Para instalacion contra
incendios, grandes instalaciones de calefaccion industria y mineria.

Para usar en taller y/u obra.

MAQUINA PARA RANURAR TUBO DE 2" R 12" MODELO VE270

Ranuradora completamente auténoma con motorregulador integral,
protecciones de seguridad, interruptor de seguridad y cable/enchife de
alimentacion.

Equipado con un disefio Unico con brazo de pivote, lo que hace que el cambio
de rollo sea rapido y facil sin quitar los ejes.

Capacidad 2" a 12" (DN50 — DN300)
154 kg
110V - 15A

Alquiler maquina: €/dia.

Los rodillos guia mejorados ayudan a mantener la tuberia en la herramienta duante el proceso de ranurado por
laminacion.

La herramienta electrohidraulica semiautomatica totalmente motorizada viene completa con protectored de seguridad
e interruptor de pie de seguridad.
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MAQUINA PARA RANURAR TUBO DE 1" R 8” MODELO GHM-K1

Capacidad 1" a 8" (DN25 - DN200) en tuberias de acero
schedule10/40

Espesor maximo de la pared 8mm
Velocidad de salida 23 r.p.m.
Peso bruto del embalaje 110 kg

Medidas embalaje 600 x 320 x 620 mm (L x W x H)

P

El paquete estandar incluye

- Ranuradora hidraulica eléctrica modelo GHM-1X 700W / 220V / 50Hz.
- Bomba de alimentacién hidraulica.

- Set de rodillos de 1" a 8".

- Soporte de tuberia de 1" a 8".

- Estabilizador de tuberia.

- Enchufe CCE 7/16 estandar.

Alquiler maquina: €/dia.

Adecuado tanto para fabricacion en masa en el taller como en el lugar de trabajo. Es una ranuradora de rodillos con
todas las funciones integradas, motor, bomba de alimentacién hidraulica, interruptor de pie y soporte de tuberia.

El motor reductor de engranajes de alto rendimiento incorporado contribuye a un tamafio compacto y bajo nivel de
ruido.

La exclusiva bomba hidraulica integrada y la tuerca de bloqueo de profundidad de ranura garantizan ranuras de alta
calidad y una alta eficacia de ranurado.

MAQUINA PARA PRENSAR TUBO HASTA 54 MODELO POWER PRESS SE

Capacidad @10 - ¥54 mm

Tuberia Acero, acero inoxidable, cobre,
plastico, multicapa

Fuerza de empuje 32 kN

230 V~;50-60 Hz; 450W
Peso bruto del embalaje 4,7 kg

Medidas embalaje 430 x 118 x 85 mm

Alquiler maquina: €/dia.

Herramienta electroportatil universal y manejable para realizar uniones prensadas en tubo para todos los sistemas de
Pressfitting usuales.

Surtido completo de tenazas de prensar/lazos de prensar para todos los sistemas de prensar usuales.
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MAQUINA PARA PRENSAR TUBO HASTA 108 MODELO EC0301

Capacidad 12 2108 mm

Tuberia pressfitting comunes de cobre, acero al
carbono, acero inoxidable y multicapa

Fuerza de empuje 45 kN

(220-240V) - 50 Hz - 560 W
Peso bruto del embalaje BLY]

Medidas embalaje 420 x 85 x 110 mm

Alquiler maquina: €/dia.

El proceso de prensado completo es controlado y supervisado por un microprocesador y garantiza un rendimiento de
prensado éptimo constante. El facil manejo y el disefio ergondmico permiten un facil acceso incluso a los puntos de
presién mas estrechos. El control electronico del perno de bloqueo de la mordaza. Y el retorno automatico después de
la finalizacion de la junta de prensado esta aprobado.

Ciclos de prensado cortos de aprox. 12 s, independientemente de las dimensiones nominales, aseguran un proceso de
trabajo répido y econdémico.

MAQUINA PARA CORTAR TUBO MODELO TWO-IIIA

Capacidad Tuberia de acero Schedule40 de
2"a 12" (@60 - @325mm)

Espesor maximo de la pared 10mm
Velocidad de salida 23 r.p.m.

Peso bruto del embalaje 143 kg
Medidas embalaje 72 x 69 x 97 cm
220V - 50Hz

Alquiler maquina: €/dia.

Maquina hidraulica de corte de tubos con disefio de extrusion en frio, no aparecen chispas, polvo ni virutas de metal
durante la operacion de corte.

La bomba de aceite patentada estd especialmente disefiada para acortar la carrera de ralenti y reducir el tiempo de
trabajo.

Equipado con ruedas para mover la maquina facilmente.
El motor reductor de engranajes de alto rendimiento que contribuye a un tamafio compacto y bajo nivel de ruido.

El soporte del rodillo de apoyo esta disefiado para ser reversible. El soporte puede cortar en una posiciéon de 60 a 200mm
y de la otra posicion de 200 a 325mm.

La altura del soporte de la tuberia es ajustable.
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MAQUINA PORTATIL PARA TALADRAR MODELO KM-2X

Tamano del orificio 1"a4" (@25 - 3114mm)
Tuberia Acero de 2" a 8"

Espesor maximo de la pared 3-10mm

Velocidad de salida 110 r.p.m.

Peso bruto del embalaje 22 kg

Medidas embalaje 320 x 320 x 625 mm (L x W x H)
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El paquete estandar incluye:

- Maquina para taladrar modelo KM-2X 550W / 220V / 50Hz.
- 1 metro de cadena.

- Enchufe estandar CEE 7/16.

Alquiler maquina: €/dia.

Impulsado por un motor reductor de engranajes de alto rendimiento y bajo nivel de ruido para un alto par.
El mango del engranaje facilita la operacion del taladro con menos esfuerzo.

El portabrocas roscado proporciona alta estabilidad y seguridad, evita la pérdida del portabrocas durante el
funcionamiento.

Asiento de aluminio fundido a presidn para un tiempo de servicio prolongado y resistente al desgaste.

MAQUINA CONGELAR TUBERIA HASTA 2" MODELO FRIGO 2

Capacidad 1/2" - 2" (@12 - @60 mm)
Tuberia Acero, cobre, plastico y revestido
Liquido congelante interno R-290

230V - 50Hz - 430W

Peso bruto del embalaje 23 kg

Alquiler maquina: €/dia.

Congelacién rapida y sencilla de tuberia no vaciada. Circuito cerrado de liquido congelante. Ecolégico. Para reparacion
y ampliacién de instalaciones de tuberias.

Es una alternativa para congelar eléctricamente en vez de vaciar la tuberia.
Magueras de congelacion de 2,5m de largo.

Termdmetro digital LCD con estribo de fijacion, para la indicacidon exacta de temperatura directamente en los puntos
de congelacion.

Diferentes cabezales para la comgelacion de diferentes diametros.
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ROSCADORA ELECTRICA PORTATIL HASTA 2" MODELO AMIGO 2

Capacidad 1/2" - 2" (@12 - @60 mm)
230V - 50-60 Hz - 1700W
6,5 kg

Medidas 565 x 112 x 237 mm

Alquiler maquina: €/dia.

Herramienta eléctrica potente y manejable para roscar con brazo de retencién
Unico. Aplicable en todos los lugares sin tornillo de banco. Ideal para
reparacion, reforma, obra.

MAQUINA MANUAL PORTATIL PARR PRENSADO

Maquina manual portatil para prensar mangueras semirrigidas de 1" en la obra.

Alquiler maquina: €/dia.

CAUDALIMETRO ELECTRONICO MODELO WFT

El paquete estandar incluye:

- Caudalimetro WFT.

- Dispositivo Venturi con conexién Racor Barcelona de 25.
- Dispositivo Venturi con conexién Racor Barcelona de 45.
- Dispositivo Venturi con conexion Racor Barcelona de 70.
- Cable de carga de la bateria.

- Maletin de plastico.

- Tablet para realizar las mediciones.

Alquiler maquina: €/dia.

El caudalimetro WFT es un instrumento electronico de precisién disefado para medir la presion y el caudal del agua,
optimizado para probar la instalacion contra incendios. El caudalimetro se suministra con conexiones Barcelona para
hidrantes y lanzas.

La medicidn se realiza mediante el dispositivo electronico conectado al caudalimetro mediante via WIFL
La medicién de puede realizar para BIES/hidrantes/lanzas de 25, 45 o 70mm.
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