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BOMBAS JOCKEY

DESCRIPCIÓN
Las bombas Jockey son bombas auxiliares de 
pequeño caudal diseñadas para mantener la 
presión en la red contraincendios y evitar la puesta 
en marcha de las bombas principales en caso de 
pequeñas demandas generadas en la red. 

A diferencia de las bombas principales de 
contraincendios, las bombas jockey tienen parada 
de funcionamiento automático una vez se obtiene 
la presión de trabajo máxima tarada mediante 
los presostatos de arranque/paro. Estas bombas 
absorben las pequeñas pérdidas de carga de forma 
automática.

Electrobombas multicelulares de eje vertical ideales por su posición y reducido tamaño para 
instalaciones de grupos de presión y grupos contraincendios.

CARACTERÍSTICAS:

Caudal: 500 l/h - 10500 l/h.

Presión: 10 m.c.a. - 110 m.c.a.

Protección IP- 44.

Aislamiento clase F.

Motor cerrado con ventilación externa.

Temperatura máxima del agua: 50ºC.

Protector térmico incorporado.

Todos los modelos se suministran con 
contra bridas, tornillos y juntas.

MATERIALES:

Cuerpo bomba: fundición de hierro.

Cuerpo aspiración: fundición de hierro.

Camisa: acero inoxidable AISI 304.

Turbinas: acero inoxidable AISI 304.

Difusores: policarbonato con fibra de vidrio.

Eje: acero inoxidable AISI 304.

Cierre mecánico: carburo Silicio/grafito/
Viton/AISI 304.

Tapones: latón.

Juntas: EPDM.

SERIE ROMA

ROMA 5.6T - ROMA 9.6T - ROMA 9.7T - ROMA 9.8T
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DATOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

Modelo
P1 P2 I (A)

r.p.m. Condensador Cable eléctrico Nº 
TurbinaskW kW CV 1 ~

230V
3 ~

230V
3 ~

230V

ROMA 5.6T 1,65 1,1 1,5 - 4,8 2,8 2850 --- 1,25m. H07RN-F 4x1mm2 6

ROMA 9.6T 2,8 2,2 3 - 8,5 4,9 2850 --- 1,25m. H07RN-F 4x1,5mm2 6

ROMA 9.7T 3,2 2,6 3,5 - 9,5 5,2 2850 --- 1,25m. H07RN-F 4x1,5mm2 7

ROMA 9.8T 3,7 3 4 - 10,6 6,0 2850 --- 1,25m. H07RN-F 4x1,5mm2 8

DIMENSIONES

Modelo
Dimensiones (mm) Peso 

(kg)
Embalaje (mm)

DNA DNI A B C D F J N X Y Z

ROMA 5.6T 1” 1” 158 202 497 30,5 122 10 259 17,2 210 245 560

ROMA 9.6T 1 1/4” 1 1/4” 180 228 542 27,5 122 9 269,5 23,6 240 280 610

ROMA 9.7T 1 1/4” 1 1/4” 180 228 566,5 27,5 122 9 294 25,1 240 280 360

ROMA 9.8T 1 1/4” 1 1/4” 180 228 591 27,5 122 9 318,5 26,3 240 280 655
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CURVAS DE CAUDAL
Modelo Caudal (l/h)

Altura manométrica (m)

ROMA 5.6T
l/h 6200 5800 5200 4400 4000 3600 3200 2500 1400

m 10 20 30 40 45 50 55 60 65

ROMA 9.6T
l/h 10200 9400 8200 7600 7000 6400 5700 5000 4400 3400 2000

m 20 30 40 45 50 55 60 65 70 75 80

ROMA 9.7T
l/h 10300 9500 8400 7900 7400 6900 6500 6000 5500 4700 3900 1500

m 20 30 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90

ROMA 9.8T
l/h 10500 9600 8600 8200 7800 7500 7200 6850 6300 5900 5500 4200 3000 1000

m 20 30 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110

9.8T
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CARACTERÍSTICAS:

Caudal: 1000 l/h - 22500 l/h.

Presión: 15 m.c.a. - 125 m.c.a.

Protección IP- 55.

Aislamiento clase F.

Motor cerrado con ventilación externa.

Temperatura máxima del agua: 50ºC.

Temperatura ambiente máxima: 50ºC.

Todos los modelos se suministran con 
contra bridas, tornillos y juntas.

MATERIALES:

Cuerpo bomba: fundición de hierro.

Cuerpo aspiración: fundición de hierro.

Camisa: acero inoxidable AISI 304.

Turbinas: Noryl®.

Difusores: policarbonato.

Eje: acero inoxidable AISI 304.

Cierre mecánico: grafito/ Silicio/Viton/AISI 304.

ROMA 8.6T 

DATOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

Modelo
P2 I (A)

r.p.m. Nº 
TurbinaskW CV 3 ~

230V
3 ~

400V
3 ~

690V

ROMA 8.6T 1,5 2 7,0 4,0 - 2850 6

DIMENSIONES

Modelo
Dimensiones (mm) Peso 

(kg)
Embalaje (mm)

DNA DNI A B C D F J N X Y Z

ROMA 8.6T 1” 1” 188 210 515 43 142 9 265 21,0 225 560 280
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CURVAS DE CAUDAL

Modelo Caudal (l/h)
Altura manométrica (m)

ROMA 8.6T
l/h 6500 6100 5750 5350 5000 4550 4200 3650 3050 2300 1500

m 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
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CARACTERÍSTICAS:

Caudal: 1200 l/h - 19800 l/h.

Presión: 10 m.c.a. - 130 m.c.a.

Protección IP- 55.

Aislamiento clase F.

Motor cerrado con ventilación externa.

Temperatura máxima del agua: 40ºC.

Todos los modelos se suministran con 
contra bridas, tornillos y juntas.

MATERIALES:

Cuerpo bomba: fundición de hierro.

Cuerpo aspiración: fundición de hierro.

Camisa: acero inoxidable AISI 304.

Turbinas: acero inoxidable AISI 304.

Difusores: policarbonato con fibra de vidrio.

Eje: acero inoxidable AISI 304.

Cierre mecánico: carburo Silicio/Grafito/Viton/AISI 304.

Tapones: latón.

Juntas: NBR.

ROMA 11.10T 

DATOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

Modelo
P2 I (A)

r.p.m. Nº 
TurbinaskW CV 2 ~

340V
3 ~

400V

ROMA 11.10T 4 5,5 14,5 8,4 2850 10

DIMENSIONES

Modelo
Dimensiones (mm) Peso 

(kg)
Embalaje (mm)

DNA DNI A B C D F I N X Y Z

ROMA 11.10T 1 1/2” 1 1/2” 215 262 718 37 133 184 373 43 250 310 820
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CURVAS DE CAUDAL

Modelo Caudal (l/h)
Altura manométrica (m)

ROMA 11.10T
l/h 11000 10400 9650 9000 8250 7500 6500 5400 4300 3200 2000

m 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
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